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Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Produkt von Fresh

entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfaltig
durch, bevor Sie den Lifter installieren und in Gebrauch
nehmen.

Verwahren Sie sie anschlieBend sicher auf, so dass Sie im
Bedarfsfall darauf zurlckgreifen konnen.

Sicherheitshinweis!

Kinder ab 8 Jahren sowie Personen
mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten bzw. ohne erforderliche
Erfahrung oder Kenntnisse dirfen
das Gerat unter der Voraussetzung
verwenden, dass sie ausreichend
beaufsichtigt werden oder beziglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen.
Das Gerat ist kein Spielzeug. Kinder
dirfen das Gerat nicht ohne Aufsicht
reinigen oder warten.
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Beschreibung der Funktionen

» Thermostat
Fresh Celsius ist mit einem eingebauten Thermostat aus-
gestattet, das daflir sorgt, dass der Lifter anlauft, wenn
die Temperatur den eingestellten Wert erreicht hat.

 Drehzahlregelung
Uber die eingebaute Drehzahlregelung kann man
Gerauschpegel und Leistung nach Bedarf einstellen.

« Dauerbetrieb
Wenn die Wohnung standig beliiftet werden soll, kann der
Lufter auf Dauerbetrieb geschaltet werden.

« Pausenfunktion
Der Liifterbetrieb kann mit dem Zugschalter fiir eine Stunde
unterbrochen werden.

« Allpoliger Schalter
Der Liifter ist mit einem genehmigten allpoligen Schalter
ausgestattet, so dass kein externer Schalter benétigt wird.

« LED-Anzeige
Eine Leuchtdiode zeigt an, mit welcher Funktion der Liifter
gegenwartig arbeitet.

+ 12-Volt-Motor
Der Motor ist ausgesprochen robust und hat eine Haltbar-
keit von etwa 60.000 Betriebsstunden. Dieser Motortyp
zeichnet sich auBerdem durch seine Laufruhe aus.

Eine ausflhrlichere Funktionsbeschreibung befindet sich auf
Seite 9.

a
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Installationsanleitung

1 Inhalt
Die Verpackung sollte folgende Teile enthalten:

« Lufter

+ 2 Anschluss-Stutzen, GroBe @ 98 mm und @ 118 mm

« Bedienungsanleitung

« Zubehorbeutel mit 4 Schrauben und Dubeln, Zugschnur
mit Anhanger und eine Isolierung fiir das FK-Kabel

(o

2 Einbau
Der Lifter kann in der Wand oder in der Decke eingebaut
werden. Einbauabmessungen siehe nachstehende Abbildung.
Der Lufter darf nicht in Umgebungen installiert werden,

in denen die Temperatur 50 °C libersteigt. Bei Bedarf ist
am Liftergehause ein geeigneter Anschluss-Stutzen zu
befestigen, @ 98 (1) flir @ 100-er Rohre oder @ 118 (2) fiir
@ 125-er Rohre.

Der Lufter eignet sich auch
zur Aufputzmontage ohne
Anschluss-Stutzen, z. B. bei
Anschlussrohren unter @ 98.

Stellen Sie bei der Montage
sicher, dass zwischen Rohr/
Kanal und Wand/Decke eine
Dichtung vorhanden ist, um zu verhindern, dass Luft in die
Wand oder die Decke eindringt. Verwenden Sie bei Bedarf
die mitgelieferten Schrauben und Duibel.
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3 Anschluss

- Die Installation ist von einem qualifizierten Elektriker
durchzufuhren.

« Der Lifter ist doppelt isoliert und nicht fiir eine Erdung
vorgesehen.

+ Der Lufter ist mit einem genehmigten allpoligen Schalter
ausgestattet, so dass kein externer Schalter bendtigt wird.

1 Den allpoligen Schalter in Stellung 0 - OFF bringen.

2 Das Kabel entweder durch die Eingange A am Gehduse
(Aufputzmontage) oder durch die Eingange B am Gehau-
se (Unterputzmontage) verlegen, siehe nachstehende
Abbildungen. Die mitgelieferte Isolierung fiir FK-Kabel
verwenden.

3 Wenn Sie einen der B-Eingange verwenden, entfernen
Sie den runden, verdeckten Kunststoffdeckel, indem Sie
ihn innerhalb der Bruchkerbe von innen nach aullen zur
Rickseite herausklopfen, z. B. mit einem Schraubendreher.

Kabeleingange
A = Aufputzmontage
B = Unterputzmontage

Schaltplan

Alt. 1 Alt.2
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Alt. 1 Standard
Alt. 2 flir Zwangsbetrieb (siehe Seite 11)
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4 Anschluss des Zugschalters

Bei Bedarf konnen Sie zur Aktivierung der Pausenfunktion
und zur Erleichterung der Kalibrierung einen Zugschalter
anbringen.

Dazu die Montageplatte z. B. mit einem Schraubendreher

entfernen und die mitgelieferte Schnur gemal3 den nach-
folgenden Abbildungen in der Offnung anbringen. DE

- Nach Abschluss der Installation den Sicherheitsschalter
nach unten in Stellung | - ON bringen und so den Lifter
einschalten.

Beim Stromanschluss des Liifters wird ein Selbsttest durchgefihrt,
bei dem die Elektronik, die LED-Leuchten und die Motorfunktion
liberprtift werden.

Danach ist der Liifter betriebsbereit.
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5 Werkseitige Einstellung

- Temperatur - 26 °C

« Geschwindigkeit - Stufe 5
(70 % der Hochstleistung)

+« Dauerbetrieb - Aus

Riickstellung auf werkseitige
Einstellungen

Den SPEED-Minusschalter mindestens
5 Sekunden gedriickt halten.

6. Einstellung des Liifters
Uber das Bedienfeld lassen sich die
gewtinschten Parameter schnell und

einfach einstellen.

1. Starttemperatur

O CELSIUS

TEMP SPEED
c° step
30 8
28 TEMP
L O
24
SPEED

e

20
18
16

= N W »h OO O N

Die gewlinschte Starttemperatur mit den Plus- und

Minus-Tasten TEMP einstellen.

2. Drehzah!:

Die gewtinschte Drehzahl mit den Plus- und Minus-Tasten

SPEED einstellen.

Der Lufter ist nun betriebsbereit. Ausfuhrlichere Einstellungen

siehe Seite 10.
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Funktionsbeschreibung

Warmeitiberleitung / Thermostat

Celsius ist mit einem integrierten elektronischen Thermostat
versehen. Es startet, wenn die Temperatur den eingestellten
Wert Gbersteigt. Die Einschalttemperatur des Liifters kann
auf einen beliebigen Wert zwischen 16 und 30 °C eingestellt
werden. Werkseitig ist der Lifter auf einen Startwert von
ca. 26 °C eingestellt. Die gewlinschte Starttemperatur wird
mit den Plus- und Minus-Tasten (TEMP) auf dem Bedienfeld
eingegeben.

Die LEDs an der Thermometerskala zeigen den Startpunkt
an. Wenn der Thermostat den Lufter aktiviert, leuchtet die
gelbe Anzeigeleuchte (LED).

Vor dem Einstellen des Startpunkts muss der Liifter mindes-
tens 30 Minuten angeschlossen gewesen sein. So wird sicher-

gestellt, dass die Elektronik des Liifters die Betriebstemperatur
erreicht.

Drehzahleinstellung

Die Drehzahl des Lufters kann zwischen ca. 50 % und max.
Drehzahl eingestellt werden. Die Einstellung wird an den Plus-
und Minus-Tasten (SPEED) des Bedienfelds vorgenommen.
Die Drehzahl wird mithilfe einer Skala von 1 bis 8 und zuge-
horigen LEDs angezeigt. Bei einer Drehzahl von Null (keine
LED leuchtet) wird der Liifter abgeschaltet.

Dauerbetrieb

Celsius ist auch mit einer Funktion fiir Dauerbetrieb ausge-
stattet.

Dabei lauft der Lufter standig mit einer vorgegebenen
Drehzahl.

Im Dauerbetrieb leuchtet die gelbe LED nicht. Sie leuchtet
erst auf, wenn das Thermostat aktiviert wird. Dann schaltet
der Lifter auf die Drehzahl um, die fiir Warmetiberleitung
eingestellt wurde.

Pausenfunktion

Die Pausenfunktion bedeutet, dass der Liifter flr eine Stunde
abgeschaltet wird (unabhangig vom Betrieb). Die Pausenfunk-
tion wird durch Ziehen am Zugschalter aktiviert. Nach einer
Stunde lauft der Lifter automatisch wieder an. Wahrend des
Pausenbetriebs blinkt die gelbe LED. Soll der Liifter schon vor
Ende der Pausenzeit wieder aktiviert werden, wird einfach
erneut am Zugschalter gezogen.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene
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Erweiterte Funktionen

Dauerbetrieb aktivieren

« Einmal am Zugschalter ziehen.
— Die gelbe LED blinkt.

« Die gewlinschte Drehzahl mit den Plus- und Minus-Tasten
(SPEED) einstellen.

« Am Zugschalter ziehen.
- Die gelbe LED hort auf zu blinken.

Der Liifter geht in den Dauerbetrieb liber, auch wenn die
Thermostatfunktion nicht aktiviert ist. Dies bedeutet, dass der
Liifter mit zwei verschiedenen Drehzahlen laufen kann: einer
flir den Dauerbetrieb und einer fiir Thermostatbetrieb.

Dauerbetrieb deaktivieren

« Einmal am Zugschalter ziehen.
— Die gelbe LED blinkt.

« Die Minus-Taste (SPEED) driicken, bis keine griinen LED
mehr leuchten - der Liifter bleibt stehen.

« Am Zugschalter ziehen.
- gelbe LED hort auf zu blinken.

Thermostatkalibrierung

In einzelnen Fallen kann es erforderlich sein, das
Thermostat zu kalibrieren. Der Lifter muss mindestens
30 Minuten angeschlossen gewesen sein, damit die
Elektronik ihre Betriebstemperatur erreichen kann.

« Die Plus- oder Minus-Taste (TEMP) gedrtickt halten.

« Danach einmal am Zugschalter ziehen.

« Die Taste freigeben - die gelbe LED blinkt langsam.

Es wurde auf Programmierbetrieb umgeschaltet

Die gewlinschte Raumtemperatur mit den Tasten TEMP +/-
einstellen.

Eine oder zwei LEDs zeigen die Temperatur an. Gerade
Temperaturwerte werden durch eine LED auf der Tempera-
turskala und ungerade Temperaturwerte durch zwei LEDs
(ober- und unterhalb des gewtlinschten Temperaturwerts)
angezeigt. Erneut am Zugschalter ziehen. Die gelbe LED
blinkt nicht mehr. Die Kalibrierung ist beendet.

10
Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene



Die Kalibrierung ist die Differenz zwischen der Ein- und
Ausschalttemperatur (Hysterese).

In einzelnen Fallen kann es erforderlich sein, die Differenz
zwischen Ein- und Ausschalttemperatur zu korrigieren
(Hysterese).

Der Standardwert betragt 1,5 °C.
| DE
« Die Plus- oder Minus-Taste (SPEED) gedruckt halten.
- Danach einmal am Zugschalter ziehen.
- Die Taste freigeben - die gelbe LED blinkt schnell.

Es wurde auf Programmierbetrieb umgeschaltet.

Stellen Sie nun die Temperaturdifferenz mithilfe der Tasten
SPEED +/- ein.

Eine oder zwei LEDs zeigen die Temperatur an. Ganze Grad-
werte werden durch eine leuchtende LED auf der Drehzahls-
kala, halbe Gradwerte durch zwei leuchtende LEDs (ober- und
unterhalb des gewlinschten Werts) angezeigt. Mit jeder Stufe
wird die Hysterese um ein halbes Grad korrigiert.

Bei einer gewtinschten Differenz von 2,5 °C wird die
Temperatur korrigiert, bis die LEDs bei Stufe 2 und Stufe 3
der Drehzahlskala leuchten.

Die geringste Hysterese betragt 0,5 °C, dann leuchtet keine
LED.

Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, ziehen Sie erneut am
Zugmechanismus. Die gelbe LED hort dann auf zu blinken.
Die Kalibrierung der Hysterese ist nun beendet.

Zwangsbetrieb mit Schalterleitung (Steuerphase SL)
Celsius ist auch mit einer Zwangsbetriebsfunktion
ausgestattet. Damit er aktiviert werden kann, muss der Liifter
mit einer Schalterleitung (Steuerphase) an SL an der
Anschlussklemme angeschlossen werden.

Funktion:

Bei Aktivierung (Strom liegt an SL an) Giber einen externen
Schalter lauft der Liifter unabhangig von den sonstigen
aktiven Funktionen bei max. Drehzahl.

Wird die Funktion am Schalter deaktiviert, geht der Lufter
wieder zur programmierten Funktion tber.

11
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LED-Anzeige

LED - Was macht der Liifter?

Der Lifter zeigt tiber eine gelbe LED an, dass die Warmeliber-
leitungsfunktion aktiv ist — der Thermostat ist eingeschaltet.
Die gelbe LED ist zudem mit drei verschiedenen Blinkge-
schwindigkeiten ausgestattet.

« Langsam - das Thermostat wird kalibriert.

. Mittel — die Pausenfunktion ist aktiviert.

+ Schnell - Korrektur der Differenz zwischen Ein- und
Ausschalttemperatur (Hysterese).

Im Dauerbetrieb leuchtet keine LED.

12
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Wartung

Fresh Celsius ist so konzipiert, dass er Uber viele Jahre
effizienten Betrieb bietet.

Damit er korrekt funktionieren kann, muss der Lufter in
regelmaBigen Abstanden gereinigt werden. Das [
Reinigungsintervall hangt von der Haufigkeit der Nutzung DE
und von der Luftqualitat ab.

Der Liifter ist mindestens zwei mal pro Jahr oder nach Bedarf
zu reinigen.

Den Lufter durch Umlegen des Sicherheitsstromschalters
nach oben in Stellung O - OFF ausschalten.

Der Lifter ist mit einem abnehmbaren Lifterrad ausgestattet.
Mit dem Daumen den Mittelpunkt eindriicken, die Ventilator-
fligel ergreifen und das Liifterrad abziehen. Sehr praktisch ist
auch die Schwenkfunktion des Liifters, die den freien Zugriff

auf den Kanal ermdglicht. Den Schnellverschluss des Motor-
rings eindriicken und den Motor bzw. das Liifterrad zur Seite
schwenken.

Bei Bedarf Verschmutzungen vom Kanal bzw. Rohr entfernen.
Wird der Schmutz nicht entfernt, wirkt sich dies eventuell auf
die Leistung aus.

13
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Ist eine Schmutzschicht vorhanden, sind vor allen Dingen
die Blatter des Liifterrads zu reinigen. Andernfalls kénnen
Unwuchten entstehen, wodurch der Gerauschpegel steigt
und die Lebensdauer des Motors verkiirzt wird.

Das Lifterrad ist am einfachsten mit einer Biirste und milden
Spulmittelldsung zu reinigen.

Das Lufterrad ist nach der Reinigung abzutrocknen.

Fur die Reinigung des Liiftergehauses ist ein feuchtes Putz-
tuch mit Wasser und eventuell eine milde Seifenlésung zu
verwenden.

HINWEIS! Fir den Liifter niemals Losungsmittel oder der-
gleichen verwenden, da diese die Kunststoffteile des Liifters
beschadigen kénnen!

Den Lifter nie vollstandig in Wasser eintauchen, da er dadurch
ernsthaft beschadigt werden kann.

Den Motorring nach der Reinigung wieder zuriick-
schwenken und mit dem Schnellverschluss arretieren.
Das Lifterrad wieder anbringen und bis zum Einrasten
andrlcken. Den Sicherheitsschalter durch Verlegen des
Reglers nach unten in Stellung 1 (Ein) einschalten.

Werden die Wartungsanweisungen fiir den Liifter nicht
befolgt, erlischt die Produktgarantie.

Klick!.

14
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Garantie @
YEAR

GUARANTEE
Der Hersteller gewahrt eine flinfjahrige
Garantie auf Herstellungsfehler.

Fir die Inanspruchnahme der Garantie missen neben der
Vorlage des Kaufbelegs noch folgende Bedingungen erfllt DE
werden:

- Montage und Installation miissen gemaf3 den Installations-
anweisungen in diesem Handbuch erfolgen.

- Die Wartung muss gemal den Wartungsanweisungen in
diesem Handbuch erfolgen.

- Der Lufter wurde in einem normalen Wohnbereich
eingebaut.

- Der Lifter wurde an eine Stromversorgung von 100-240 V
AC angeschlossen.

- Der Lifter darf weder Blitzschlag noch au3ergewohnlichen
Stromspitzen ausgesetzt worden sein.

- Der Lifter wurde keinen dauBeren Einwirkungen ausgesetzt.

- Der Liifter wurde in einer Zone mit der Schutzart IP44
eingebaut.

- Der Lufter darf nicht in Raumen installiert worden sein, in
denen die Temperatur 50 °C ibersteigt.

Reklamationen sind an den Hcéindler zu richten.

Entsorgung

Das Produkt tragt eine WEEE-Kennzeichnung als Zeichen
dafiir, dass es nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgt
werden darf, sondern zu einem geeigneten Recyclinghof
vor Ort gebracht werden muss.

Fresh AB ist an ein in ganz Schweden ver-
breitetes Recyclingsystem angeschlossen,
das den WEEE-Richtlinien der EU entspricht.

Weitere Info siehe www.fresh.se. ]

15
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Zubehor

Fur Fresh Celsius ist eine Reihe von Zubehor erhaltlich, das
Ihnen eine schnelle und saubere Montage ermoglicht. Nach-
stehend sind einige Zubehorbeispiele aufgefiihrt.

Durchfiihrungsbausatz
100

Rohr fir die Gro3en
100 und 125

Abdeckplatte 190 x 240 mm
weild und schwarz

Kunststoffgitter fiir die Gro3en
100 und 125

Metallgitter fiir die Gro3en
100 und 125

1A
Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene



Technische Daten

Hochstleistung 134 m3/h
Schalldruckpegel 3m (Drehzahlstufe 5) 21 dB(A)
Leistungsaufnahme 2,1-55W
Abmessungen in der \Wand 0-30mm
Lochbohrung 105 - 130 mm
Material ABS-Kunststoff DE
Schutzart P44
Isolierstoffklasse (O]
Spannung 100-240V
Frequenz o0 - 60 Hz
Zertifizierungen O C€
Rohrabmes- | Drehzahl Leistung Schalldruckpe-
sungen Stufe 1 freiblasend gel 3m (dB A)
bis 8 (m3/h)
g 100 1 32 10
g 100 2 41 12
g 100 3 49 14
g 100 4 61 18
g 100 5 70 21
g 100 6 77 23
g 100 7 85 25
g 100 8 105 28
g125 1 41 11
g 125 2 85 13
g 125 3 64 14,5
g125 4 79 18
g 125 5 89 21
g125 6 98 24
g 125 7 108 27
g 125 8 134 29
Kapazitat
Pa 35
30 .\.\.' = {a‘mmax_‘Tpe‘m
25 ~_ |
NFL |98 max speed |
20 s
15 "\"*; Q/.__ [@118 steg 5 |
10 >\‘- \\:N\‘\.
5 [@98 steg 5 T~ QQTT 2 .
) ?

50
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FEHLERSUCHE

Der Liifter startet nicht.

Der Lufter wurde gerade erst neu installiert und war noch
nie in Betrieb.

Durch Drehen mit der Hand Uberprifen, ob sich das
Lifterrad unbehindert drehen kann.

Die Stellung des Sicherheitsschalters tUberpriifen.

Er sollte auf "I" stehen, also in der Stellung "Ein".

» Entfernen Sie das Gehduse und schalten Sie das Gerat
aus, indem Sie den Sicherheitsschalter auf "0" stellen.
Stellen Sie den Schalter anschlieBend wieder auf "I".

+ Stellen Sie sicher, dass am Kontakt L Spannung anliegt
(nur vom Elektriker auszuftihren).

* Stellen Sie sicher, dass der Neutralleiter korrekt angeschlos-
sen ist, indem Sie die Spannung tber L-N messen (nur vom
Elektriker auszufiihren).

Wenn der Liifter die Anfahrsequenz immer noch nicht startet,
bei der die LEDs aufleuchten und der Motor kurzzeitig gestartet
wird, kbnnen Sie das Gerdt reklamieren, sofern die Garantie-
zeit nicht abgelaufen und ein Kaufbeleg vorhanden ist. Siehe
Kapitel Garantie auf Seite 15.

Der Lufter ist bereits eine Weile in Betrieb gewesen.

+ Durch Drehen mit der Hand Gberpriifen, ob sich das Liifter-
rad unbehindert drehen kann.

- Das Gehause abnehmen und den Liifter durch Ein-und
Ausschalten des Sicherheitsschalters neu starten. Lassen
Sie den Lfter ca. 3 Sekunden ausgeschaltet, ehe Sie ihn
wieder einschalten.

Durch mindestens 5 Sekunden langes Eindrlicken des
SPEED-Minusschalters auf die werkseitigen Einstell-
ungen zurickstellen.

Leuchten anschlie8end die LEDs auf, der Motor wird jedoch
nicht gestartet, kbnnen Sie das Gerdt reklamieren, sofern die
Garantiezeit nicht abgelaufen und ein Kaufbeleg vorhanden
ist. Siehe Kapitel Garantie auf Seite 15.

Der Lufter wurde gereinigt.
Durch Drehen mit der Hand Gberpriifen, ob sich das
Lifterrad unbehindert drehen kann.
Die Stellung des Sicherheitsschalters tGberpriifen.
Er sollte auf "I" stehen, also in der Stellung "Ein".

1R
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Der Liifter lauft standig.

Keine LED leuchtet.

« Sicherstellen, dass die Funktion ,Dauerbetrieb” nicht
aktiviert ist. Siehe Seite 10.

« Das Gehause entfernen und das Gerat durch Stellen des
Sicherheitsschalters auf 0 ausschalten. Den Schalter an-
schlieBend wieder auf | stellen.

+ Durch mindestens 5 Sekunden langes Eindriicken des
SPEED-Minusschalters auf die werkseitigen Einstellungen
zurlickstellen.

Die gelbe LED leuchtet standig.

- Das Gehduse entfernen und das Gerat durch Stellen des
Sicherheitsschalters auf 0 ausschalten. Den Schalter an-
schlieBend wieder auf | stellen.

« Die Kalibrierung und Einstellung des Thermostats tiber-
prifen.

- Danach die Temperatur des Thermostats auf einen Wert
Uber der Zimmertemperatur einstellen, wenn der Kamin
nicht genutzt wird.

Wir empfehlen eine Starttemperatur von mindestens 25 °C.

Lduft der Liifter weiterhin kontinuierlich, kbnnen Sie das Gerdit
reklamieren, sofern die Garantiezeit nicht abgelaufen und ein
Kaufbeleg vorhanden ist. Siehe Kapitel Garantie auf Seite 15.

Sonstige Fehler

Der Liifter funktioniert nicht wie beschrieben.

- Das Gehause abnehmen und das Gerat ausschalten. Dazu
den Sicherheitsschalter auf 0 und anschlieBend wieder
auf | stellen.

« Durch mindestens 5 Sekunden langes Eindriicken des
SPEED-Minusschalters auf die werkseitigen Einstellungen
zurickstellen.

Wenn der Liifter anschlieBend immer noch nicht wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben funktioniert, wenden Sie
sich bitte an Ihren Héindler oder per E-Mail an Fresh AB:

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene
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