I ———
ATEX C-SERIE

RADIALVENTILATOREN
ZUM EINSATZ IN EXPLOSIONS-
GEFAHRDETEN BEREICHEN

Produktdetails:

¢ 9 Modelle mit dreiphasigen Motoren

e Volumenstréme bis zu 2.150 m3/h

e Dauerbetriebstemperatur von -20°C bis + 40°C
e ATEX zertifizierte Asynchron-Induktionsmotoren

¢ Radiallaufrad aus Aluminium mit vorwartsgekrimmten

Lamellen und Nabe aus Druckguss-Aluminium
e Zweifach beschichtetes Spiralgehause aus Stahlblech
e FEinstromdUse aus geburstetem Kupfer
¢ Metallkabeldurchfiihrung fur ATEX zertifizierten

“J . “‘ “) GASE |.. ,..- STAUBE .
: elektrischen Anschluss

e Zweifach beschichtetes Ansaugschutzgitter aus

verzinktem Stahldrahtgewebe
e Schutzart: IP65

e Schutzklasse: |
e [[2G/DhT3/125°C X Gb/Db
e |MQ 10 ATEX 029 X zerifiziert

I ANWENDUNGEN

Geeignet fuir Entliiftung Gber Liftungskanédle oder direkt ins Freie.
Klassifizierung und Identifizierung dieser Umgebungen erfolgt von den zusténdigen Amtern oder Beauftragten.
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Beispiel einer Luftungslosung (Bilder a und b).

I ABMESSUNGEN

Abmessungen (mm)

MODELL A B c D E F G H L oM
C10/2 T ATEX 260 186 171 72 82 6,5 56 68 63 80
C16/2 T ATEX 280 234 206 108 100 7 56 83 88 108
C20/2 T ATEX 350 258 232 123 123 8,50 71 102 98 108
C25/2 T ATEX 365 258 232 124 142 8,50 71 115 98 108
C30/2 T ATEX 365 308 272 126 137 8,50 71 117 108 132
C30/4 T ATEX 365 308 272 126 137 8,50 71 117 108 132
C31/4 T ATEX 365 400 340 164 139 8,50 71 112 137 170
C35/4 T ATEX 400 400 340 164 174 8,50 71 149 137 170
C37/4 T ATEX 425 471 416,50 220 182 8,50 80 149 187 199




I TECHNISCHE DATEN |

_ Schall-
MODELL Art.-Nr. | Spannung Max. Nenn- | Anzahl | U/min Max Volumen Max Druck druck kg
) strom
V~50 Hz Leistungs- strom Pole = . Lp
aufnahme (A) > Q £ o, © dB(A)
3 = ETL -
(W) £ 3m
C 1072 T ATEX 30301 400 120 0.36 2 2800 280 77.80 26 255 55.5 4
C 15/2 T ATEX 30304 400 175 0.39 2 2800 430 119.40 44 430 59 4.5
C 20/2 T ATEX 30305 400 472 1.09 2 2800 1000 277.80 56 549 66 8.5
(Y]
Z) C 25/2 T ATEX 30306 400 482 1.10 2 2800 1100 305.60 67 657 66.5 8.5
E C 30/2 T ATEX 30307 400 902 1.57 2 2800 1350 375.00 83 814 71 10
w
E C 30/4 T ATEX 30308 400 226 0.95 4 1400 700 194.40 18 177 55 7.5
C 31/4 T ATEX 30309 400 375 1.01 4 1400 1120 311.10 31 304 61 10.5
C 35/4 T ATEX 30310 400 401 1.02 4 1400 1500 416.70 34 334 61 11.5
C37/4 T ATEX 30311 400 803 1.80 4 1400 2150 597.20 48 470 70 17
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