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1. Installation, Instandhaltung und Verwendung

Airflow iCON-LUfter sind in zwei verschieden grolien Modellen erhaltlich und kénnen
an Wand oder Decke montiert werden. Fur jeden Lufter ist eine Bohrung in der Wand
oder Decke erforderlich, durch die eine Verbindung zu einem, nach auf3en
fihrendem Entliiftungskanal hergestellt wird. Die duRere Offnung muss durch ein
passendes Wetterschutzgitter abgedeckt werden. Dieses bietet ebenfalls Airflow
Lufttechnik GmbH an.

Modellvarianten Airflow iCON

Model iCON 15SELV - Axiallifter mit einer maximalen Leistung
von 79 m?¥h.

Model iCON 30SELV - Halbaxiallufter mit einer maximalen Leistung
von 123 m?h.

Die Gerate iCON SELV werden als einfache Abluftventilatoren verwendet. Jene
werden Uber das beigepackte SELV Netzteil betrieben. Die Liufter kdbnnen entweder
mit einer Fernschaltung oder mit einem internen Steuerungsmodul verbunden
werden, wodurch zahlreiche Steuerungsoptionen maglich sind. Zeitschaltuhr,
Feuchtigkeits- oder Bewegungssensor, Zugschnur oder eine Kombination dieser
Funktionen sind bei unseren Zusatzmodulen maglich.

Zusatzmodule sind getrennt erhaltlich, sie kdnnen bei der Installation eingebaut oder
spater nachgerustet werden.

Die Ventilatoren iCON SELV verfugen Uber Gehause, die als IP X4-eingestuft sind.
Die Lufter werden mit einer Schutzkleinspannung betrieben und fur den Einbau in
den Zonen 1 oder 2 von Badezimmern, Toiletten, Kiichen, Hauswirtschaftsraumen
und innenliegenden Duschkabinen geeignet, entsprechend VDE 0100. Das Netztell,
das mit dem Ventilator geliefert wird, muss auf3erhalb der Schutzzonen 0, 1 und 2
angebracht werden.

Der Ventilator darf nicht direkt neben einer Warmequelle platziert werden, wie z. B. in
der Nahe von Heizstrahlern oder an Stellen, an denen die Temperatur 40°C
Ubersteigen kann.

Das Netzteil des iCON SELV verfugt Uber einen reversiblen Uberstrom-,
Kurzschluss- und Uberhitzungsschutz. Es verflgt Uber eine LED-Anzeige, die
anzeigt, ob das Gerat eingeschaltet ist und ordnungsgemaf funktioniert.

Eine blinkende LED signalisiert z.B. eine Verpolung der Kleinspannung (12 VDC).
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Fir die Einspeisung des Netzteils wird eine Versorgungsspannung von 230V 50Hz
bendtigt. Die Ausgangsspannung von 12V DC ist nur zum Betrieb des Ventilators
iCON SELV zu verwenden.

Alle Elektroinstallationen missen von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden.

VOR ENTFERNUNG DES LUFTERGEHAUSES MUSSEN NETZTEIL UND
VENTILATOR IMMER VON DER SPANNUNGSVERSORGUNG GETRENNT
WERDEN

Verlegezonen im Bad nach DIN VDE 0100-701 ia

0¢

gee

Verlegezone 3

0e

Verlegezone 0
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2. Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie bitte vor Beginn der Installation alle in den Montage- und
Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise.

e Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen geeigneten Kondensatablauf Installiert
haben

e Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften bei Inbetriebnahme der
Ventilatoren

e Bitte Uberprifen Sie vor dem Bohren der Befestigungslocher die Beschaffenheit
des Wand- bzw. Deckenuntergrundes

e Bitte achten Sie darauf, dass keine Elektrokabel oder andere Leitungen
beschadigt werden.

e Alle Anweisungen sind sorgfaltig zu beachten, um die Funktion der iCON
Ventilatoren zu gewahrleisten

e Bei der Elektroinstallation und Geratemontage sind die einschlagigen Vorschriften,
nach DIN VDE 0100 zu beachten.

e iCON SELV Ventilatoren sind fur die Zonen 1 und 2 vorgesehen. (Siehe:
Montage/Installation) Das Netzteil, das mit dem Ventilator geliefert wird, muss
aulderhalb der Schutzzonen 0, 1 und 2 angebracht werden. Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an Ihren AIRFLOW-Service.

Montieren Sie den Ventilator nicht an Stellen, die tGiber 40°C warm werden konnen.
Das Gerat darf nicht in der Nahe von brennbaren Materialien, Flissigkeiten und
Gasen betrieben werden.

e Bei Betrieb mit raumluftabhdngigen Feuerstatten muss fur eine ausreichende
Zuluftnachstromung gesorgt werden.

e Stecken Sie keine Gegenstande durch das Schutzgitter, da Verletzungsgefahr
durch den laufenden Ventilator besteht.

e Vor der Demontage schalten Sie den Ventilator unbedingt spannungsfrei.

3. Mechanische Installation

3.1. iCON SELV Netzteil

Brown Brown

Live R O/ [CE +2v
s Ldemai 1 1 om0 6 B
Grey Grey
Neutral - =0V
. )
B H T .

Hlack Switched
Suttched 2V
Live

Das Netzteil des iCON SELV darf nicht gedffnet werden und sollte durch eine
geprufte Elektrofachkraft entsprechend VDE 0100 installiert werden. Das Kabel vom
Stromanschluss zum Ventilator sollte bei Verwendung eines 1,5 mm2-Kabels nicht
langer als 15 m sein. Male des Netzteils: L=11,5cm x B=5cm x H=4cm
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Alle Installationen und Einstellungen miissen von einer Elektrofachkraft
ausgefuhrt werden. Airflow haftet nicht fir Schaden, die durch
unsachgemaBen Gebrauch oder Installation verursacht werden. Alle iCON-
Produkte sind nach VDE 0100 zu Installieren.

3.2 Montage / Installation
Die iCON - Packung enthalt:

iCON 15SELV iCON 30SELV
(72191) (72192)

Blende fur Aufputzmontage

2 x Kunststoffdubel 3 x Kunststoffdibel

2 x 5mm x 32mm 3 x 4mm x 32mm Kopfschrauben
Kopfschrauben 1 x Zugentlastung

1 x Zugentlastung 2xM3x10

2xM3x10 Flanschkopfschrauben
Flanschkopfschrauben 3 x M3 x 8 Flanschkopfschrauben
1 x Kabeldurchfiihrung 1 x Kabeldurchfihrung

1x Clip 1x Clip

1x Netzteil 1x Netzteil

Achtung: Die Steuerungs-Module sind separat
verpackt und missen noch montiert werden.
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Unterputz- oder Aufputzmontage

Anbringungsmaglichkeiten (Decken- oder Wand-Montage)
Unterputz Unterputz Aufputz
Modell: iCON Modelle: iCON 30SELV Modelle: iCON 30SELV mit
15SELV Aufputzgehause.

Die Wand- bzw. Deckenéffnungen sind den entsprechenden Modellen anzupassen.

Unterputz:

e Bauen Sie den Ventilator an die daflir vorgesehenen Wand- bzw.
Deckendffnungen (Abluftrohr) ein.

e Den Ventilator mittels der mitgelieferten Dibel und Schrauben an Wand bzw.
Decke befestigen

Aufputz:

e Markieren Sie an der Wand bzw. Decke die Locher flir das Aufputzgehause.

e Die Locher fur die Wanddubel bohren.

¢ Das Aufputzgehause mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

e Jetzt den Ventilator in das Aufputzgehduse einbauen.

e Ventilator auf korrekten Sitz tGberprifen und auf eine korrekte Verlegung des
Anschlusskabels achten.

e Den Ventilator mit drei Schrauben im Aufputzgehause befestigen.

Unterputzmontage Unterputzmontage (U) Aufputzmontage (A)
iCON 15/15 SELV iCON 30/30 SELV/60 iCON 30/30 SELV/60
L E c
A A D A | A D
H
5 c -
B B
Model A B C D E F G H I

iCON 15SELV 197 | 108 | 68 99 40 - - - -

iCON 30SELV (U) | 225 | 114 | 101 97 43 51 20 30 148

iCON 30SELV (A) | 225 | 114 | 120 | 97 - - - 29 -

Alle MaRe in mm
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3.3. Kondensatablauf

Die Lufter der Produktlinie iCON SELYV sind fir
die Wand- und Deckenmontage geeignet.

Um ein Eindringen von Kondenswasser in den
Deckenventilator zu verhindern, empfiehlt es sich,| Kondensatfalle
eine KONDENSATFALLE (@ 100mm Art.Nr. \

72042; @ 150mm Art.Nr. 72043) am Abluftkanal %
des Ventilators anzubringen.

Achten Sie darauf, dass sich das Laufrad des
Lifters ungehindert drehen kann und dass bei
Verwendung von flexiblen Kanalschlauchen der
Abgangsstutzen hin nicht zu fest gespannt wird.

3.4. Entfernung der vorderen Abdeckung

Blende entfernen:

Die vordere Abdeckung des
iICON-Lufters verflgt Uber einen
Bajonett-Verschluss. Entfernen
Sie die Halteschraube am unteren
Ende der Abdeckung mit einem
Schraubendreher. Drehen Sie
dann die Abdeckung ein wenig
gegen den Uhrzeigersinn und
nehmen Sie diese ab.

Entfernen Sie die
Halteschraube an der
unteren Kante mit einem
Schraubenzieher

Blende anbauen:

Um ein abbrechen des Clips zu
vermeiden, 6ffnen Sie zuvor die
Iris und setzen Sie die Blende

passend in die Fihrungsnasen ein. Arretieren Sie die Blende mit einem Dreh im
Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
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4, Module

Anschluss, Verkabelung und Einstellung
Alle Installations- und Einstellungsarbeiten missen von einer Fachkraft durchgefihrt

werden.
Vor dem Ausbau muss der Ventilator immer von der Spannungsversorgung getrennt

werden.

4.1. Module fiir iCON SELV-Lufter

Modul Beschreibung Artikel-Nr. o < | Bemerkung
= c 9

@ £ 2158|5%

a o |lcX|c§

2§58 | |£|55/5¢2

O 5| Dgl OV |» C | oEs|l o ®

28| 2clE |13 |83|56

<A|FUdliF | |l [NF|N®»
Zugschnur Modul 72030 B x x |x |x [x v
(PCS) 1: 2-45 Minuten

- 2: einstellbar 40-

Zugschnur Modul mit 72031 AB |V violx |x |V x 90%RH
Nachlaufsteuerung 3: passives Infrarot
(PCTS)
Feuchte Zugschnur 72032 AB |V vio|x |V |V x
Timer Module (HTS)
Infrarot Timer 72033 AB |V v v % |x x
Module (PRTS)
Infrarot Feuchte 72034 AB |v |V |V |V |[x %
Timer Module (PRHTS)
2 Min. Verzdgerung 72198 AB |V vo|x |x |x 4

Timer Module (DTS)

Die Anschlussdiagramme finden Sie unter: 5. Elektroinstallation.
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4.2,

10

Anschluss und Verkabelung

Entfernen Sie die Frontabdeckung.

[Siehe: Entfernung der vorderen Abdeckung].

Heben Sie die Lusterklemme (4) aus dem
Ventilatorgehause und dricken Sie die beiden
Anschlussstifte (3) an einem Ende des Moduls in s IOy
die Listerklemme (4) und befestigen Sie diese g Kerbe (1)
mit einem passenden Schraubendreher. Stellen
Sie sicher, dass sich die Anschlussdrahte unter
dem Halteclip (5) befinden.

Passen Sie die Kerbe (1) an der
Anschlussklemmenseite (2) des Moduls in den
Positionsblock des Ventilatorgehauses ein.
Dricken Sie das Modul zurlck in das
Ventilatorgehause und vergewissern Sie sich,
dass die Lusterklemme (4) Uber den zwei
Positionsstiften liegen.

Bei Modulen mit Zugschnur; Stellen Sie sicher, :
dass die Zugschnur unterhalb des Gerates richtig

im Schnurschlitz angeordnet ist.

Bei Modulen mit Bewequngssteuerung; Entfernen Sie die ovale Linse, die
unten an der Frontabdeckung des Ventilators angebracht ist. Ersetzen Sie diese
durch die durchsichtige Linse, die mit dem Bewegungssensor-Modul geliefert wird.
Hinweis: Die Linse muss ersetzt werden, damit das Bewegungssensor-Modul
ordnungsgemal arbeitet. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung der Linse
korrekt ist, d. h. die Vorderseite der Linse sollte bindig mit der Oberflache
abschlief3en

Anschluss des Hauptkabels im Ventilator; Setzen Sie die mitgelieferte
Dichtungs-Schutzmanschette in den Kabeleingang ein. Durchstechen Sie die
Manschette ohne die Dichtung zu verletzen, damit das Kabel hindurch gezogen
werden kann. Verbinden Sie das Kabel mit der 3-poligen Anschlussklemme und
stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Listerklemme eingebaut ist. Setzen Sie
die Frontabdeckung wieder ein.

Hinweis: Bei unseren Icon Netzteilen handelt es sich um schutzisolierte Gerate
(Schutzklasse Il). Der Schutzleiter wird hier also nicht verwendet. Der LS-
Anschluss darf nur mit dem selben Potential wie am L-Anschluss geschaltet
werden. Fur Fehlanschlisse haftet der Monteur.

Anschlussklemme (2)

Anschlussstifte (3)

Lusterklemme (4)
Halteclip (5)
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4.3. Einstellung der Module

Alle Installations- und Einstellungsarbeiten sind von einer Fachkraft auszufihren.
Vor dem Offnen der Gerate oder der Justierung der Steuerung muss der Ventilator
immer von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Module mit einer Nachlaufzeitsteuerung oder einem Feuchtigkeitsregler werden
voreingestellt geliefert, missen aber eventuell vom Installateur justiert werden.

Beachten Sie, dass bei Verwendung eines Tasters der Trigger des Moduls trage
reagieren kann und sich das auf die eingestellte Nachlaufzeit auswirkt.

Hinweis: Je niedriger die Feuchtigkeit eingestellt ist, desto langer lauft der Ventilator.
In einigen Fallen, beispielsweise in neuen Hausern, wird der Ventilator fir langere
Zeit ununterbrochen laufen, weil es sehr feucht ist. Verwenden Sie, um Schaden zu
vermeiden, fUr die Justage nur das beigelegte Justier-Werkzeug.

Relative Feuchtigkeit (%RH): 40% bis 90%.
Zeitschalter: Max. Dauer = 45 Minuten, (Werksseitig auf ca. 60%RH eingestellt)

Min. Dauer = 2 Minuten.

A
- 90
pART No. 1251 (0

200 prReRHTVE e

(Werksseitig ist das Modul
auf ca. 20 Minuten eingestellt.)

Justier-Werkzeug

11
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5. Elektroinstallation

Alle Elektroinstallationen missen von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgefuhrt

werden.

Die iCON SELV Lufter werden Uber das mitgelieferte Netzteil mit einer
Kleinspannung von 12V DC versorgt.

Verdrahtung iCON SELV Lifter ohne Steuermodul

N v
L g :;IS Te
oV
oL s12ve

Anschlussschema Netzteil

Optionale Module fiir die Modelle iCON SELV
Verdrahtung iCON SELV mit extern steuerbarem Steuermodul.

A

P

L

N

oS Te
o N OVe—
®  +12V*

Anschlussschema Netzteil

Verdrahtung iCON SELV ohne externe Schaltung.

Anschlussschema Netzteil

B
N olS Te
N Qve—|
L L +12ve] ‘0‘?

Lesen Sie die Anweisungen, die zur Information mit den optionalen Modulen

mitgeliefert werden.

12
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6. Bedienungs-Hinweise

Wenn der iCON-Ventilator eingeschaltet ist, dauert es ca. 45 Sekunden, ehe sich die
Iris-Blende 6ffnet. Bei Abschaltung des Hauptschalters, wird der Motor angehalten
und nach ca. weiteren 25 Sekunden schlief3t sich die Iris-Blende. Die Reaktionszeit
der Iris-Blende ist technisch bedingt und vollig normal.

Einbau von Steuerungsmodulen
Der Gebrauch mit Steuerungsmodulen hangt vom jeweiligen Anschluss ab:

Ein iCON Ventilator mit angeschlossenem Steuerungsmodul schaltet sich ein, wenn:
e der Bewegungssensor erfasst, dass sich jemand im Raum befindet

o der Feuchtigkeitssensor feststellt, dass die eingestellte Feuchtigkeit im Raum
uberschritten ist

e am Triggeranschluss ,T“ 12 Volt anliegen (siehe Schaltbild A)

Der iCON Ventilator stoppt, wenn das Steuerungsmodul meldet:
e Bewegungssensor erfasst, dass sich niemand im Raum befindet

e der Feuchtigkeitssensor feststellt, dass die eingestellte Feuchtigkeit im Raum
unterschritten ist

e dass die Zeitvorgabe verstrichen ist.

e dass am Triggeranschluss ,T* keine 12 Volt anliegen (siehe Schaltbild A)
Einheiten mit dieser Funktionskombination schalten ab, bis die letzte
Funktionsmdglichkeit abgeschaltet wurde und die Nachlaufzeit verstrichen ist.

13
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7. Fehlersuche

Falls, nach Ausfihrung der folgenden MaRnahmen der iCON Ventilator nicht korrekt
arbeiten sollte wenden Sie sich an lhre AIRFLOW- Service- Station.

Das Gerat zeigt keine Funktion

Prufen, ob der Anschluss korrekt ist und Uberprifen
Sie die Sicherung. Prifen Sie die Funktion des
Moduls und des Netzteils. Lesen Sie hierzu auch
Punkt 4.1. bis 4.3. und 5.

Der Luftermotor lauft nicht an

Prufen Sie, ob das Flugelrad sich frei bewegen kann.
Meist reicht es den Laufradkanal zu reinigen. Lesen
Sie hierzu auch Punkt 9. und 10.

Der Ventilator schaltet nicht aus

Prufen Sie ob an dem ,T“-Anschluss vom Modul keine
Spannung mehr anliegt und warten Sie die
Nachlaufzeit ab. Vergewissern Sie sich, dass alle
Sensoriken nicht angesprochen werden.

Lesen Sie hierzu auch Punkt 4.1. bis 4.3. und 6.

Der Luftermotor lauft mit halber Drehzahl

Prufen Sie, ob das Flugelrad sich frei bewegen kann.
Meist reicht es den Laufradkanal zu reinigen. Prifen
Sie die Funktion des Moduls.

Lesen Sie hierzu auch Punkt 9. Und 10.

Der Lifter macht laute Gerausche bzw.
vibriert

Vermeiden Sie die Montagen in Trockenbauwanden,
da die wie grol’e Membranen wirken kénnen und
kleinste Vibrationen verstarken kénnen. Uberpriifen
Sie das Fligelrad auf Beschadigungen oder auf
Unwucht. In manchen Fallen lasst sich eine Unwucht
oder ein schleifen am Gehause durch leichten
Daumendruck beheben.

Die Ventilator-Blende 6ffnet bzw. schliel3t
nicht sofort

Die Blenden der iCON Ventilatoren brauchen ca. 45
Sek. zum 6ffnen und ca. 25 Sek. zum schlief3en.
Lesen Sie hierzu auch Punkt 6.

Die Ventilatorblende 6ffnet nicht

Achten Sie auch eine korrekte Montage der
Irisblende. Hierfur beachten Sie die Position der
Arretierschraube. Ersetzen Sie gegebenenfalls den
Clip, ein kleiner Hebel, der im Zubehdrpaket
beigepackt ist. Prifen Sie ob die Mechanik durch
einen Fremdkorper blockiert wird.

Wichtig ist, dass die Mechanik der Irisblende sauber
ist. Lesen Sie hierzu auch Punkt 3.3. und 10.

Die Ventilatorblende schlie3t nicht

Prufen Sie ob die Mechanik durch einen Fremdkdrper
blockiert wird. Vergewissern Sie sich, dass die
Zugfeder richtig montiert ist.

Wichtig ist, dass die Mechanik der Irisblende sauber
ist. Lesen Sie hierzu auch Punkt 3.3. und 10.

14
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8. Vermeidung von Schaden

Wenn die iCON Ventilator-Installationsanweisungen richtig befolgt wurden, ist der
Ventilator sicher zu betreiben.

9. Instandhaltung

SICHERHEIT GEHT VOR: TRENNEN SIE DIE BELUFTUNGSEINHEIT
IMMER ZUERST VOM STROMNETZ, BEVOR SIE DIE ABDECKUNG
OFFNEN.

Um einen langjahrigen Betrieb und den Erhalt der Garantie zu gewahrleisten,
empfehlen wir den Lufter jahrlich zu reinigen. Starke Verschmutzungen des
Fligelrades und des Lifterinnenraumes flihren zur Uberhitzung des Motors.

10. Reinigung
Das externe Gehause kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Benutzen
Sie keine schleifmittelhaltigen Haushaltsreiniger.

Die Reinigung interner Komponenten wie z. B. des Laufrads sollte mit einer weichen
Burste erfolgen.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Beluftungseinheit vom Stromnetz getrennt
wurde, bevor Sie die Bulrste in den Laufradkanal einfihren.

Versuchen Sie nie, Teile der Beluftungskonstruktion zu reinigen, indem Sie diese in
Wasser eintauchen oder Sie in die Spulmaschine geben.

Lediglich die Irisblende lasst sich problemlos, nach entfernen der Zugfeder und der
Arretierschraube, in der Spulmaschine reinigen.

11. Technische Daten

Die Liftermodelle fur Innenbereiche, wie Bader, Toiletten, Klichen und Werkraume
erfullen die VDE 0100 Teil 410.

e Schutzart IP X4
e Schutzklasse Il

iCON Modelle iCON 15SELV | iCON 30SELV
Artikelnr. 72191 72192
Geratedurchmesser @197 x 108 @225 x 144
max. Raum-Temperatur (°C) 40 40
Leistung (W) 7,5 13
Spannung (V) 12 12
Farbe weild weil}

15
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12. Gewahrleistung

Geltend fur alle in Deutschland installierten und benutzten Einheiten. Airflow gewahrt
auf die Produktlinie iCON 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum gegen Material- und
Verarbeitungsfehler. Die Garantie bezieht sich nur auf das Material, nicht auf eine
eventuell erforderliche Neuinstallation der Gerate.

Sollten Teile defekt sein, behalt sich Airflow Lufttechnik GmbH das Recht vor, diese
nach eigenem Ermessen zu reparieren oder kostenfrei auszutauschen, sofern die
Einheit:

o gemal den mitgelieferten Anweisungen zum Einbau und zur Verdrahtung
installiert wurde.
nicht zweckentfremdet, nachlassig behandelt oder beschadigt wurde.
nicht von einer Person verandert oder repariert wurde, die nicht durch Airflow
Lufttechnik GmbH dazu autorisiert wurde

o nach den jeweils geltenden Bau- und Installationsvorschriften installiert wurde.

o Airflow Lufttechnik GmbH haftet nicht fur Verlust, Verletzungen oder andere
Folgeschaden, die aus einer Fehlfunktion der Gerate resultieren oder in
irgendeiner Weise mit den Geraten in Zusammenhang stehen, mit der
Ausnahme, dass nichts in dieser Klausel dahingehend ausgelegt werden soll,
dass die Haftung fur Fahrlassigkeit ausgeschlossen oder begrenzt wird.

Diese Garantie beruhrt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte der
Verbraucher
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AIRFLOW /)

SPEZIALISTEN IN DER LUFTUNGSTECHNIK

Montage- und Bedienungsanleitung iCON SELV

Lieferprogramm Blenden: Anthrazit, Gold, Chrom und Silber

iCON 15 Anthrazit
iCON 15 Gold
iCON 15 Chrom
iCON 15 Silber

iCON 30 Anthrazit
iCON 30 Gold
iCON 30 Silber

iCON 60 Anthrazit

iCON 60 Gold
iICON 60 Silber

13. AIRFLOW-Service-Niederlassungen

Deutschland England Tschechische Republik
AIRFLOW LUFTTECHNIK GmbH AIRFLOW DEVELOPMENTS AIRFLOW LUFTTECHNIK GmbH
Kleine Heeg 21 Limited o.s. Praha
D-53359 Rheinbach Aidelle House, Lancaster Road Hostynska 520
Germany Cressex Business Park 108 00 Praha 10
High Wycombe Malesice
Tel:  +49 (0) 222 69205 0 Buckinghamshire Czech Republic
Fax: +49 (0) 222 69205 11 HP12 3QP
Email: info@airflow.de UK Tel:  +42(0)2 7477 2230
Web: www.airflow.de Fax: +42(0)2 7477 2370
Tel:  +44 (0) 1494 525252 Email: info@airflow.cz
Fax: +44 (0) 1494 461073 Web : www.airflow.cz

Email: info@airflow.com
Web: www.airflow.com

Bei genauer Befolgung der Anweisungen und deren Anwendungsmaglichkeiten, die in dieser
Anleitung ausfiihrlich beschrieben sind, ist AIRFLOW bei dennoch méglich auftretenden
Fehlfunktionen nicht verantwortlich. Sollten sie Teile dieser Anleitung nicht verstanden haben, wenden
Sie sich bitte an Ihren zustéandigen AIRFLOW-Kundenservice. Flr zusatzliche Gerateinstallationen
wenden Sie sich bitte ebenfalls an Thren AIRFLOW-Kundenservice, um die jeweiligen Funktionen
abweichend vom vorliegenden Prospekt verandern zu kdnnen. Im Hinblick auf unsere standigen
Verbesserungsbemihungen an unserem Produktprogramm behalten wir uns vor, die
Einbaubeschreibungen bzw. Anleitungen in dieser vorliegenden Installations-Anweisung zu verandern
(Technische Anderungen vorbehalten).

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck bzw. Kopien, auch auszugsweise bedurfen der schriftichen Genehmigung.
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