POPIS

Dob&hovy spinaf DT 3 je urden pro zpoZd&né vypinani jednofdzovych axidinich a radialnich ventilatord. Proudaovi
zatiZitelnost DT 3 je cca 08A. WV pfipadd potfeby spinani vEtSich proudd je tieba dob&hovym spinadem DT 3
ovladat stykaZ nebo pomocné relé, kterym je spinana zatéZ. Doba dobéhu je plynule nastavitelna v rozmezi cca 2 -
20 min. regulaénim trimrem umist&nym na plogném spoji. DT 3 Z je urfen pro zpoZdéné spinani. Doba zpoidéni je
nastavitelna do 2min. K vypnuti spotfebie dojde po vypnuti pfivodu napajeni. Dob&hovy spinad DT 3 R je vybaven
beznapé&tovym kontaktem a je urfen pro pfepinani otadek dvourychlostnich ventilatord fady SILENT xx GL. Kryti
IP20.

MONTAZ
Spinaf je umistén v plastovém pouzdru, které je moZno umistit do instalaéni krabice pod vypinac nebo dvéma
Srouby do rozvadéce a p.

ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

i jakékoliv revizni €i servisni Einnosti je nutno spinaC odpojit od elektrické sitd. Pfipojeni a uzemnéni elektrického
zafizeni musi vyhovovat zejména CSN 332000-554, CSN 332190 a CSN 33 2000-5-51. Prace smi provadét
pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci dle CSN 343205 a vyhlasky CUPB a CBU o odborné zplsobilosti
v elektrotechnice € 80-51/1578 Sb.

Pfi pfipojeni dob&hového spinade na napajeci napéti prob&hne zpravidla jeden spinaci cyklus. DobEhové spinale
DT 3 jsou z '.'yruby nastaveny na nejdeldi interval sepnutl Pred uvedenim ventilatoru do provozu musi byt
provedena na zafizeni vychozi revize elektrického zafizeni dle €SN 33 1500. Po dobu provozovani je provozovatel
povinen provad&t pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihiitach dle €SN 33 1500.

DOKLAD O SHODE

Posouzeni shody s technickymi poZadavky harmonizovanych EM prokazuje vyrobee oznagenim ,CE".

ZARUKA

Mezarufujeme vhodnost poufiti pfistroji pro zvlatni Gfely, urfeni vhodnosti je plng v kompetenci zakaznika a
projektanta. Zaruka na pfistroje je dle obchodniho nebo ob&anského zadkoniku. Zaruka plati pouze v pfipadé
dodrZeni vEech pokynd pro montaZ a udrZbu, v&etnd provedeni ochrany. Zaruka se vztahuje na vyrobni vady, vady
materialu nebo zavady funkce pfistroje.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé:

e nevhodnym pouiitim a projektem

¢ nespravnou manipulaci (nevztahuje se na mechanické poskozeni)

o piidopravé (ndhradu za poskozeni vzniklé pfi dopravé je nutno uplatiiovat u pfepravce)
¢ chybnou montaZi, nespravnym elektrickym zapojenim nebo jistEnim

e nespravnou obsluhou

e neodbornym zasahem do piistroje, demontaZi pfistroje

s poufitim v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zplisobem

s opotfebenim zpldsobenym bEZnym pouZivanim

« zasahem tfeti osoby

o vivem Zivelni pohromy

Pfi uplatnéni zaruky je nutno predlozit reklamacni protokol, ktery obsahuje:
e ddaje o reklamujici firmé

o datum a Zislo prodejniho dokladu

e piesnou specifikaci zavady

e schéma zapojeni a Udaje o jiSténi

e piispudtdni zafizeni nam&fené hodnoty:

s napéti

1 DT=



« proudu

Zarufni oprava se provadi zasadné na zakladg rozhodnuti firmy Elektrodesign ventildtory s.r.o. v servisu firmy
nebo v mistd instalace. Zpdsob odstrangni zévady je wvyhradng na rozhodnuti servisu firmy Elektrodesign
ventilatory s.oro. Reklamujici strana obdrZ pisemné vyjadfeni o vysledku reklamace. V pfipadé neopravnéné
reklamace hradi veSkeré naklady na jeji provedeni reklamujici strana.

Zarucni podminky:

Zafizeni musi byt namontovano a elekirické zapojeni musi byt provedeno odbornou elekirotechnickou firmou. Na
zafizeni musi byt provedena vychozi revize elekiro dle CSN 33 1500. Pfi spusténi zafizeni je nutno zmé&fit vyse
uvedené hodnoty a 0 méfeni pofidit zaznam, potvrzeny firmou uvadéjici zafizeni do provozu, ktery je nutno spolu
se zaznamem vychozi revize pfedloZit pi pfipadné reklamaci. }

Po dobu provozovani je nutno provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihitach dle CSM 33 1500. Pfi
prevzeti zafizeni a jeho vybaleni z pFfepravniho obalu je zakaznik povinen provést nasledujici kontrolni dkony. Je
tfeba zkontrolovat neporusenost zafizeni, a zda dodané zafizeni piesné souhlasi s objednavkou. Je nutno vidy
zkontrolovat, zda Stitkové a identifikacni Udaje na prepravnim obalu, zafizeni odpovidaji projektovanym a
objednanym parametrim Yzhledem k trvalému technickému vyvoji zafizeni a zmé&nam technickych parametrd,
které si wyrobce vyhrazuje a dale k éasovému odstupu projektu od realizace vlastniho prodeje, nelze vyloufit
zasadni rozdily v parametrech zafizeni k datu prodeje. O takovych zmé&nach je zakaznik povinen se informovat u
vyrobce nebo dodavatele pfed objednanim zho# MNa pozd&j&i reklamace nemdZe byt bran zfatel

SCHEMA ZAPOJENI

Casovy spina DT 3 je moZno ovladat vypinadem, tlafitkem nabo je moZno jej pfipojit k obvodu ovladani osvatleni
mistnosti viz obrazek.
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