MOBILE KLIMAANLAGEN
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AMC-1TAN, AMC-T4AN

AMC-12AN

MERKMALE MOBILER KLIMAANLAGEN

automatische Schutzfunktionen
unabhangige Entfeuchtungsfunktion
Steuerung mit Mikroprozessor

Rotationskompressor
herausnehmbarer Filter
24-Stunden-Zeitgeber
Umweltfreundlichkeit
2 Jahre Gewahrleistung

MODELL AMC-T1AN AMC-12AN AMC-14AN
Leistung Kahlen kw 30 35 40
Heizen kw 30 - 40
Frequenz Hz 15-25 2530 2535
Spannung v 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Stromaufnahme A 58750 75 77168
Leistungsaufnahme w 1280 /1100 1400 170071500
EER wWw 26731 26/- 26731
Energieeffizienzklasse - A/ A+ Al- A/A+H+
Schalldruckpegel max ‘ dB(A) 52/62 58/56/52 54/64
Luftleistung m3/Std 400 390 /420 /450 450
Entfeuchtung L/Std 20 15 29
Kaltemittel Typ R410A/0,490 R410A/0,800 R410A/0,605
Treibhauspotential kg 1975 1975 1975
MaBe BxHxT) mm 300x778x505 550x840x460 300x778x505
Gewicht netto kg 285 46 30
Betriebstemperatur-bereich Kohlen oC 1732 16-35 1732
Heizen oC 7-25 7-25
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Enthalt fluorierte Treibhausgase, die dem Kyoto-Protokoll entsprechen.
Hermetisch abgeschlossenes System.

Das Gerat AMC-15A
kann in AuBen-
sowie Innenrdumen
installiert werden.

CEGE

SCHIMMELSCHUTZ (AMC-12AN)
Nach Ausschalten des Gerates mit
dieser Funktion beim Kihlen oder
Trocknen |8uft das Geblase mit niedri-
ger Drehzahl weiter, um die Innenkom-
ponenten auszutrocknen. Mit dieser
Funktion wird das Innere des Gerates
sauber und trocken gehalten, und die
Bildung von Schimmel und Gerichen
wird verhindert.



