
188   ROHRVENTILATOREN TD EX

ROHRVENTILATOREN
TD EX

 Beschreibung

Halbradiale Rohrventilatoren zur Be- und 
Entlüftung von Räumlichkeiten im Bereich 
Industrie und Gewerbe, in denen damit zu 
rechnen ist, dass gelegentlich explosions-
fähige Atmosphäre auftritt.

Der Betrieb ist in jeder Achslage möglich.
Je nach Einbaurichtung arbeitet das Gerät 
be- oder entlüftend.

 Technische Daten und Zubehör 

MODELL Artikel 
Nr.

Drehzahl Leistungs-
aufnahme

Motor-
strom

Volumen-
strom

(freiausbl.)

Schall-
druck-
pegel*

Gewicht Motorschutz-
schalter

Zubehör

Elastische 
Verbindung

Schutz-
gitter

Reduzier-
stück

Verschluss-
klappe

[min-1] [W] [A] [m3/h] [dB(A)] [kg]

Wechselstrom 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, 2-polig Seite 334 Seite 235 Seite 187 Seite 345 Seite 343

TD-800/200 EX 5211999800 2450 130 0,54 1020 44 4,9 MS-EX-0,63 KAA-200 EX MRJ-800 RED-200/
160 M

PER-200 EX

TD-1100/250 EX 5211995500 2630 197 0,81 1130 46 20,0 MS-EX-1,0 KAA-250 EX MRJ-1000 – PER-250 EX

TD-1200/315 EX 5211996900 2600 170 0,71 1320 44 25,0 MS-EX-1,0 KAA-315 EX MRJ-2000 – PER-315 EX

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

 Bauweise

Gehäuse

–  Komplett mit Montage-Konsole
– A  nsaug- und Ausblasstutzen  

ent sprechen den gängigen Rohrdurch-
messern NW 200 bis NW 315

Modell 800/200
–  schlagfester, leitfähiger PP-Kunststoff, 

schwarz

Modelle 1100/250 und 1200/315
–  Stahlblech mit Epoxid-Polyester-

Beschichtung, schwarz

Laufräder

–  halbradiale Bauweise
–  Statisch und dynamisch ausgewuchtet 

gemäß ISO 1940

Modell 800/200
–  leitfähiger PP-Kunststoff

Modelle 1100/250 und 1200/315
– A  luminium

Motoren

– A  synchrone Käfigläufermotoren aus 
Aluminiumdruckguss

– Schutzart IP 44
–  Zugelassene Betriebsart nach VDE 0530/

DIN EN 60034 = S1 (Dauerbetrieb)
– Einsatzbereich von - 20°C bis + 40°C
– Zündschutzart „e“: Erhöhte Sicherheit
– Für Zone 1 und 2
– Gerätegruppe II, Kategorie 2G
– Temperaturklasse T1 – T3
– Geschlossene Kugellager – wartungsfrei
– Eintourig
–  Motorschutz in Verbindung mit Motor-

schutzschalter MS-EX

! –  Drehzahlregelung nicht zulässig, 
nach DIN EN 60034-1 VDE0530

II 2 G

EEx e IIC T3

* Gehäuseabstrahlung in 3 m Abstand an Betriebspunkt  b  der Kennlinie



 Kennlinien 

Umrechnung der Schallleistungspegel in Schalldruckpegel unter Freifeldbedingungen:

Entfernung zum Schall-Empfänger [m] 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 1 [dB] 11 14,5 17 20,5 23 25 26,5 28 29 30 31 34,5 37 39 40,5
Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 2 [dB] 8 11,5 14 17,5 20 22 23,5 25 26 27 28 31,5 34 36 37,5

Modell D B L M N E K H

TD-800/200 EX 198 233 302 124 140 100 94 255
TD-1100/250 EX 248 291 386 155 168 145 140 324
TD-1200/315 EX 312 356 450 188 210 182 178 392
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qv [m3/h]

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

a
LWA Abstrahlung [dB(A)] 65 37 49 55 61 60 51 48
LWA Saugseitig [dB(A)] 76 55 67 69 71 69 64 59
LWA Druckseitig [dB(A)] 78 55 67 72 74 72 67 62

b
LWA Abstrahlung [dB(A)] 65 40 52 56 61 60 51 48
LWA Saugseitig [dB(A)] 76 58 70 70 71 69 64 59
LWA Druckseitig [dB(A)] 79 57 71 73 74 72 67 61

c
LWA Abstrahlung [dB(A)] 66 45 55 58 63 61 52 47
LWA Saugseitig [dB(A)] 79 63 73 72 73 70 65 58
LWA Druckseitig [dB(A)] 81 60 74 75 75 74 68 60
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66 b

68 a

psf
[Pa ]

qv [m3/h]

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

a
LWA Abstrahlung [dB(A)] 68 37 45 53 63 65 55 49
LWA Saugseitig [dB(A)] 80 57 69 75 73 76 66 59
LWA Druckseitig [dB(A)] 86 55 70 80 82 81 72 62

b
LWA Abstrahlung [dB(A)] 66 38 46 53 62 63 54 47
LWA Saugseitig [dB(A)] 79 58 70 75 72 74 65 57
LWA Druckseitig [dB(A)] 85 53 70 80 81 79 70 61

c
LWA Abstrahlung [dB(A)] 63 42 50 51 59 60 51 44
LWA Saugseitig [dB(A)] 78 62 74 73 69 71 62 54
LWA Druckseitig [dB(A)] 84 56 72 80 78 76 68 58
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psf
[Pa ]

qv [m3/h]

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1000 2000 4000 8000

a
LWA Abstrahlung [dB(A)] 63 38 37 44 58 61 52 39
LWA Saugseitig [dB(A)] 73 43 53 61 69 69 65 56
LWA Druckseitig [dB(A)] 74 50 53 64 69 71 66 56

b
LWA Abstrahlung [dB(A)] 64 38 39 45 58 62 53 39
LWA Saugseitig [dB(A)] 74 43 55 62 69 70 66 56
LWA Druckseitig [dB(A)] 75 45 54 66 70 71 67 57

c
LWA Abstrahlung [dB(A)] 66 44 53 54 63 62 50 38
LWA Saugseitig [dB(A)] 78 49 69 71 74 70 63 55
LWA Druckseitig [dB(A)] 78 48 68 72 75 71 64 55

 Abmessungen [mm] 

  Anschluss-
schaltbild
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ROHRVENTILATOREN
TD EX

TD-800/200 EX

TD-1200/315 EX

TD-1100/250 EX


