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Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
Soler & Palau haftet nicht fiir Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.
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1. Transport, Lagerung
Bitte prufen Sie das Gerat nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion.
Nachstehende Angaben sind bei der Entgegennahme zu prifen und mit der Bestellung zu vergleichen:

1. Modell
2. Ausfiihrung
3. Technische Daten

- Bitte lagern Sie das Gerat originalverpackt, trocken und wettergeschtzt.
- Halten Sie Lagertemperaturen zwischen -10°C und +40°C ein.

Fiir den Transport des Gerates gelten auf jeden Fall die 6rtlichen Sicherheitsbestimmungen

- Bitte transportieren Sie das Gerat originalverpackt

- Wahrend des Transportes sind StoBbelastungen zu vermeiden

- Das Geréat ist gegen Verrutschen und Kippen zu sichern

- Be- und Entladen muss mit der nétigen Sorgfalt und Vorsicht geschehen
- Vermeiden Sie ein Verwinden des Gehduses

2. BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Ventilatoren TD Ex erflllen die Anforderungen der EG-Baumusterprtfbescheinigung gemaB Richtlinie
94/9/EG (ATEX) fur Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsge-
fahrdeten Bereichen.

Die Ventilatoren sind in die Gruppe Il, Kategorie 2G, Temperaturklasse T1 - T3 eingestuft und eignen sich
fur den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 2.

Die Ventilatoren durfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen sich feste oder flussige Stoffe (z. B.
Faben) auf dem Motor ablagern kénnen.

Zuldssige Fordermitteltemperatur: -30°C bis +40°C bei Nenndrehzahl.
Leistungsdaten und Kennlinien entnehmen Sie bitte dem aktuell gultigen Hauptkatalog.

Soler & Palau GmbH tbernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsgeméaBer Verwendung und daraus
resultierenden Personen- oder Sachschéden.

3. Arbeitssicherheit

- Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass nur qualifiziertes Personal am Ventilator arbeitet

- Die erforderlichen Tatigkeiten dirfen nur von Personal ausgefihrt werden, das auf Grund seiner Ausbil-
dung, Erfahrung und Unterweisung, sowie seiner Kenntnisse Uber einschlagige Normen, Bestimmungen,
Unfallverhitungsvorschriften und Betriebsverhaltnisse daflr geeignet ist

- Der Betreiber hat dafiir Sorge zu tragen, dass der Ventilator nur in einwandfreiem Zustand eingesetzt
wird

- Jeder, der mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung des Ventilators beauftragt
ist, muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben

- Der Ventilator ist von Fremdkdérpern (z. B. Schrauben, Spéne oder Werkzeug) freizuhalten

- Vor dem Betrieb ist zu prifen, ob alle Schutzeinrichtungen (mechanisch und elektrisch) ordnungsgeman
installiert sind

Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
Soler & Palau haftet nicht fiir Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.
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- Wird der Ventilator ohne Schutzeinrichtung geliefert, so hat der Betreiber dafiir zu sorgen, dass entspre-
chende Schutzeinrichtungen angebracht werden

- Schutzvorrichtungen missen gemaB DIN EN ISO 13857 bzw. DIN EN 60335-1 ausgefuhrt werden

- Kontakt mit rotierenden Teilen muss verhindert werden

- Bei Stérungen (Auslésen des thermischen Uberlastungsschutzes) den Ventilator sofort abschalten und
die Stérungsursache beseitigen.

- Vor allen Wartungsarbeiten ist der Ventilator spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten
zu sichern (Reparaturschalter mit Wartungsschloss verriegeln)

4. Beschreibung

e Gehause

- Komplett mit Montage-Konsole

- Ansaug- und Ausblasstutzen entsprechend den géngigen Rohrdurchmessern NW 200 bis NW 315
Modell 800/200
- Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz

Modell 1100/250 und 1200/315
- Aus Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Beschichtung, schwarz

e Laufrader

- halbradiale Bauweise

- Statisch und dynamisch ausgewuchtet gemaBs ISO 1940
Modell 800/200
- Laufrader aus ABS-Kunststoff

Modelle 1100/250 und 1200/315
- Laufrader aus Aluminium

¢ Motoren

- Asynchrone Kéfiglaufermotoren aus Aluminiumdruckguss

- Schutzart IP 44

- Zugelassene Betriebsart nach VDE 0530/DIN EN 60034 = S1 (Dauerbetrieb)
- Einsatzbereich von - 20°C bis + 40°C

- ZUndschutzart ,,e“ : Erhdhte Sicherheit

- Fur Zone 1 und 2

- Gerategruppe ll, Kategorie 2G

- Temperaturklasse T1 - T3

- Geschlossene Kugellager - wartungsfrei

- Eintourig

¢ Motorschutz

- Jeder Motor muss in Verbindung mit einem Motorschutzschalter MS-EX betrieben werden, der auf den
Nennstrom einzustellen ist
- Der Motorschutzschalter ist auBerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereichs zu installieren.

Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
Soler & Palau haftet nicht fiir Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.
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5. Montage und Inbetriebnahme

- Die Installation muss gemaB den jeweils gultigen nationalen Vorschriften durch einen konzessionierten
Fachbetrieb erfolgen

- Einfache Montage und Wartung durch Entnahme der Motoreinheit

- Elektroanschluss nach einschlagigen Vorschriften und beigefigtem Anschlussschaltbild durchfiihren

- Kabel ordnungsgemaB einflihren und auflegen

- Sichtprifung von Gehduse und elektrischen Leitungen

- Gerat gegebenenfalls reinigen

- Laufrad auf Leichtgangigkeit und spielfreien Lauf prifen

- Probebetrieb

- Kontrolle des Motorstroms

- Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf

- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

¢ Anschlussschaltbid
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6. Wartung

- Wartungsarbeiten dirfen ausschlieBlich durch ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils
geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden

- Vor allen Arbeiten sind die Gerate vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern

- Ventilatoren sind regelméBig, mindestens jedoch jahrlich auf Funktionsféhigkeit und Betriebsbereitschaft
zu prufen.

- Um Lagerschaden zu verhindern, missen Ventilatoren alle 12 Monate fir wenigstens eine Stunde betrie-
ben werden.

Vorgehensweise:

1. Sichtprifung von Gehause und elektrischen Leitungen
2. Gerat gegebenenfalls reinigen

3. Laufrad auf Leichtgangigkeit und spielfreien Lauf priifen
4. Probebetrieb

5. Kontrolle des Motorstroms

6. Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf

Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
Soler & Palau haftet nicht fiir Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.
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7. Ersatzteile

Folgende Komponenten sind als Ersatzteile lieferbar:
1. Motor

Laufrad

Klemmenkasten-Deckel

2.
3.
4. Kondensator
5. Motoreinheit

Bei einer Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben vom Gerét mit anzugeben:
- das Baujahr

- die Typenbezeichnung

8. Service
S&P-Produkte unterliegen einer sténdigen Qualitatskontrolle nach ISO 9001 und entsprechen den gelten-
den Vorschriften.

Far alle Fragen, die Sie zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller |hrer Lufttech-
nischen Anlage, an eine unserer Vertretungen oder direkt an:

Soler & Palau GmbH
BunsenstraBe 19

64293 Darmstadt

Telefon 06151/95899-0

Fax 06151 /958 99-37

e-mail service-germany@solerpalau.com
Internet http://www.solerpalau.de

S & P behilt sich das Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung durchzufiihren.
05/2012

Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
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9. Konformitatserklarung

. @ : Soler & Palau
. m Sistemas de Ventilacion S.L.U.

EC Declaration of Conformity

C/Llevant , 4
08150 - Parets del Vallés - Barcelona

EXTRACTORES PARA CONDUCTO

Type TD - 800 /200 EX
Serial number All Manufactured
CE mark date 05

ATEX mark 12 GEExell T3

standards
EN 14986 EN 60079-0 EN 60079-7

and approved by Official Laboratory J.M.Madariaga LOM, Notified Body n°® 0163,
certificate n°® LOMOSATEX2052X.

Additional Information:

2004/108/EC with regard to emission and immunity electromagnetic levels.

according to Low Voltage Directive 2006/95/EC, have been used:
EN 60034-1 EN 60204-1

EC Declaration of Incorporation:

(Directive 2006/42/EC, Annex Il 1-B)

provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

accordance with Annex VIl part B.

the product is applied.

request by national authorities.

Signed by

= Noviembre 2011

C6.1-ENG

Pag 1/1

The manufacturer SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U

hereby declares that the product, for use in potentially explosive atmospheres, described below

complies with the requirements of the ATEX Directive 94/9/EC, based on the following harmonized

The product design is inherently benign, and fulfills the requirements of the EMC Directive

In order to avoid electrical hazards, the following standards, as published in the OJEU and

Should the product defined above, be used as part of a machine, then it must not be put into
service until the machine in which it is incorporated has been declared in conformity with the

The Technical Director is the person authorized to compile relevant technical documentation in

Compliance with EN ISO 13857 refers to safety devices when supplied, and installed, with the
product. The responsibility for compliance with EN ISO 13857 is the installer of the system where

We are committed to provide relevant information on this product in response to a reasonable

en nombre de SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U

Soler&Pa Iau\
\'\mnlilalian Group

Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
Soler & Palau haftet nicht fiir Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.
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@ : Soler & Palau
m Sistemas de Ventilacion S.L.U.

EC Declaration of Conformity

The manufacturer SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U
Cl/Llevant , 4
08150 - Parets del Vallés - Barcelona

hereby declares that the product, for use in potentially explosive atmospheres, described below

EXTRACTORES CONDUCTO / TEJADO

Type TD-250 EX / TD-315 EX / TH-250 EX / TH-315 EX
Serial number All Manufactured

CE mark date 05

ATEX mark 112 GEExe Il T3

complies with the requirements of the ATEX Directive 94/9/EC, based on the following harmonized
standards

EN 14986 EN 60079-0 EN 60079-7
and approved by Official Laboratory J.M.Madariaga LOM, Notified Body n° 0163,
certificate n° LOM11ATEX2021X.
Additional Information:
The product design is inherently benign, and fulfills the requirements of the EMC Directive

2004/108/EC with regard to emission and immunity electromagnetic levels.

In order to avoid electrical hazards, the following standards, as published in the OJEU and
according to Low Voltage Directive 2006/95/EC, have been used:

EN 60034-1 EN 60204-1
EC Declaration of Incorporation:

(Directive 2006/42/EC, Annex Il 1-B)

Should the product defined above, be used as part of a machine, then it must not be put into
service until the machine in which it is incorporated has been declared in conformity with the
provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

The Technical Director is the person authorized to compile relevant technical documentation in
accordance with Annex VII part B.

Compliance with EN ISO 13857 refers to safety devices when supplied, and installed, with the
product. The responsibility for compliance with EN ISO 13857 is the installer of the system where
the product is applied.

We are committed to provide relevant information on this product in response to a reasonable
request by national authorities.

Signed by
- en nombre de SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacién S.L.U

= Noviembre 2011

Soler&Pa Iau\
Pag 1/1

\Venlilalian Group

Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
Soler & Palau haftet nicht fiir Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.




